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Specifiche tecniche

DOTAZIONI

Fas Cloud + Si

Protocolli Executive/MDB

Display cassetti Optional

Profili antiscasso Optional

Sistema Easy Click Si

Fotocellule passaggio prodotto Si

Vano pre cooling Si

Wi Fi e Bluetooth LE nativi Si

DIMENSIONI E FINITURE

Numero selezioni

Numero cassetti

Altezza – Larghezza – Profondità

Ingombro porta aperta

Peso

Finiture estetiche

Fino a 70

6/7

1830 – 1050 – 790 mm 

1810 mm

325 kg

Grigio anodizzato e nero

CONSUMI E DATI ELETTRICI

Alimentazione 230/50-60 V/Hz

Potenza nominale 450 W

CLASSE DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

Temperatura minima interna +3 °con sicurezza frigo

Classe energetica D

SLIDE IN SLIDE OUT

Un sistema semplice ed 
intuitivo che facilita la 
manutenzione dell’unità 
refrigerante.

EASY CLICK

Un sistema brevettato per 
riposizionare i cassetti in 
modo semplice e immediato, 
senza attrezzi.

UNITÀ REFRIGERANTE CO2

Un costante impegno per 
migliorare l’impatto 
ambientale.

DISPLAY CASSETTO

Con la tecnologia Display 
Cassetto, ogni selezione 
diventa più chiara e dinamica.

TABLET CONNESSI

Tablet android connessi e 
dotati di uno schermo touch 
luminoso e reattivo: interazione 
di qualità con tutti i vantaggi 
della connettività wi-fi.

CASSETTI SPECIALI

Cassetti per tramezzini, 
spintori, cassetti ad alta 
capacità per bottiglie e lattine: 
non ci sono limiti al layout 
prodotti.

FAS CLOUD +

Il SW che permette la 
configurazione e 
manutenzione della vending 
machine in modo semplice e 
intuitivo, anche da remoto.

DIGITAL PAYMENT

La soluzione integrata che 
offre un'esperienza di 
pagamento immediata con le 
principali piattaforme digitali.

CONNETTIVITÀ WI-FI

Grazie alla connettività Wi-Fi 
2.0, la vending machine resta 
sempre connessa e supporta 
tutti i servizi digitali integrati.




